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EN : Equerre normalisée (90°) RN : Retour normalisé (135°) CN : Crochet normalisé (180°)
Longueur de coupe des fagonnages courants
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¢ Les boucles de levage: (Toujours en acier doux, ¢=10 mm)
Type EL" Type “ELP" Type “ELPP"
(pidces massives) (prédalles ordinaires) {prédalles pracontraintes)
> U [] Ve
. Vd
crochets &
T'édquerme
DIMENSIONS
Rété @ armature Houteur(s) med'ummge Mandrin d:m fogonnoge
EL 1030 10 0,30 0,05 40
EL 1060 10 0,60 et 0,30 0,05 40
EL 1430 14 0,30 0,07 70
EL 1460 14 0,60 et 0,30 0,07 70
EL 2030 20 0,30 0,10 100
EL 2060 20 0,60 et 0,30 010 100
£ 2090 20 0,90 et 0,30 0,10 100
£LP 12 10 0,12 035 40
ELP 20 10 0,20 035 40
ELPP 12 10 0,12 0,30 + 0,05 40
ELPP 20 10 0,20 : 0,30 + 0,05 40

ATTENTION : le choix du fype et du nombre d'étriers de levage et de
leur position résultent d'un caleul en application des regles de I'art.
Voir notamment la documentation OPPBTP.




